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（请妥善保管，以备查阅）

警告
操作前请仔细阅读说明书并遵循所有安全须知，否则可能会导致人员受伤或者

财产损失。正确的操作和定期的检查对于延长机器使用寿命至关重要。
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介绍

本桶装物资搬运车为平衡重式液压升降手推车，对不同高度的桶都能够很快的

进行调整，并很容易地夹紧、搬运。本机构采用了特殊的夹紧装置，夹紧和放松均

能自动进行，在搬运的过程中不会松动，安全可靠。

安全须知

1. 非相关工作人员禁止使用本设备。
2. 在电瓶周围不得吸烟或者使用明火。
3. 避免急停或急转弯。
4. 工作人员必须远离载重物体下落或者工作装置下降可能造成的危险区域。在各转
动部位加少许轻质机械润滑油或少许黄油，以保证各部件动作灵活，安全可靠。

5. 本产品为重力式纯机械夹具，请在推行前确认桶已被安全抓牢。
6. 在使用之前，应确认各部位的弹簧，销轴处在正常位置，并在活动部位加少许轻
质机械润滑油，以保证动作安全可靠。

7. 不要在坡度过大的倾斜地面上使用本产品，禁止把车子停放在斜坡上。
8. 当不需要使用车子时必须按相关安全规定放好后才可以离开。
9. 操作前不能服药或饮酒。对于服药期间的操作人员必须咨询医生以确定其是否可
以安全操作机器

10.不要随意调整设备以期增大工作高度。
11.不要在带电情况下移动整个设备。
12.此机器设计只用于平坦且坚硬的地面。如果地面不平,请不要使用。当外部条件
不满足时，不得强行工作。

13.满载时切勿将桶升到离地太高处推车，以免翻车。



设备使用的相关条件

1. 工作场所地面必须平整坚实，上空无障碍。设备与高压线之间有足够的距离。

2. 环境温度应在 5℃～38℃范围;海拔≤1000 米。

3. 环境湿度≤90%。

4. 电源: AC 220V±10%, 50Hz。

5. 风速不大于 5级（≤10.7m/s）。

6. 此机工作噪声为 72～74dB。

警告! 当环境温度高于 32℃时应避免阳光直射设备液压与电器部分。

操作说明

1. 当需要搬运桶时，根据桶的高度，升起机头，抽出机头插销，将机头放到合适的

位置，下爪爪尖所处水平高度不能高于桶，然后插上主销，即可准备完毕。（出

厂前已按照标准桶调好，如是标准桶此操作可省）

2. 行驶：搬运车行驶前，必须保证所有翻盖都已经关好，然后直接推动搬运车即可。

转向：按照所需方向，向左或者向右推动搬运车即可实现转向。

制动：踩下万向轮的脚刹装置即可

斜坡行驶：载货上坡时，必须保持搬运车向前行驶，下坡时，则应倒退行驶。

3. 操作步骤：双手握住把手，向前推即可使搬运车向前行驶。按住操纵面板上的上

升按钮，机头就会随着油缸向上升，当下爪靠住桶边沿时，上爪就会配合下爪抓

紧桶，当桶上升到需要的高度时松开按钮即可停止上升（当无法上升时已到极限

高度请勿继续按上升按钮）。当桶搬运到目的地时，按下向下按钮，当桶落地时

上下爪就会自动松开，此时向后拉即可退出搬桶车。警告：一定不要太快或

过度使用下降按钮。另外如在操纵的过程中出现意外情况，直接按下操纵面板
上的急停开关或者直接踩下万向轮的脚刹装置即可。

4. 如所需搬运的桶都是同一种规格，机头的位置可不用调整。

使用注意事项：当搬运车在崎岖不平的道路或者类似的场地推行时可能会出现某
个车轮不接触地面的情况。此为正常现象。



维护及保养

1. 蓄电池的使用和维修

- 对蓄电池执行操作之前，必须先按照规定将搬运车停放好。

- 蓄电池的充电、保养和更换只能由专门培训的人员进行。

- 蓄电池切勿短路；请勿让工具接近蓄电池两极以免引起火花。

- 在需要充电的搬运车周围至少 2米范围内，不得摆放易燃物和可能产生火花的

器材。

-搬运车每次放电的电量，不可超过蓄电池总容量的 80%。

-每周检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干持干净。干燥，可避免漏电

电流产生。

-如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

- LED 的颜色表示下列不同的状态：

蓄电池放电达 70%，红灯闪烁发出“电量储存”警告。

蓄电池放电达 80%，双灯闪烁发出“电量耗尽”报警，提升功能将被禁止；必须

给蓄电池充电。

- 重要：蓄电池需充电的信号一旦出现请立即充电。建议定期给蓄电池充电。

- 蓄电池盖必须保持干燥清洁。接线柱和电缆接线片必须保持拧紧、清洁，并涂

上少量的专用油脂。

2. 经常保持夹具及各部位清洁，如有杂质污垢应清洗干净，并应每 60 天加轻质润

滑油一次以延长设备使用寿命。

3. 彻底规范地进行保养，是保证搬运车操作性能稳定可靠，使用寿命增长的最重要

的前提条件之一。疏忽定期保养有可能导致搬运车故障和失灵，并对工作人员和

操作安全构成潜在的威胁。

LED 的颜色 蓄电池剩余电量参数值

绿色 70%—100%

橙色 30-60%

红色闪烁 0-20%



4. 故障帮助：

搬运车无法行驶

- 蓄电池插头没有插好

- 电瓶电量过低

- 保险烧坏

- 搬运车处于充电模式

- 检查并插好蓄电池插头

- 检查蓄电池充电情况，必要时

给蓄电池充电

- 检查保险

无法提升货物

- 电量低于 20%～40%

- 液压油油位过低

- 载荷超重

- 给电瓶充电

- 检查液压油油位

- 注意额定载荷

无法爪夹桶具 - 夹具没有贴紧桶具 - 贴紧桶具

5. 经常检查各部弹簧，销轴是否处在正常位置。如有异常或动作不灵，请速与本公

司联系检修（400 6788 528），不得自行拆卸。

6. 本公司的服务部门拥有负责外勤的技术人员。这些人员经过专门培训，能够胜任

设备的各项维修保养操作。（易损件不在保修范围内）。

产品质保

1. 对动力单元、液压缸、油管、机头提供一年质保。

2. 车体、车架等结构件没有变形，但是出现焊接脱焊现象，由我公司免费维修或更

换并由我公司承担运费；若出现变形，我公司不承担质保。

3. 轮子的使用磨损，不在质保范围内。

4. 电器开关提供半年质保。

5. 密封件提供半年质保。

6. 轴承、滚轮、轴类、提供半年质保。

7. 充电器、电量表、主要连接部位螺丝等提供一年质保。

8. 塑料件的开裂、磨损、油漆破损等我公司不提供质保。



备注：

下列情况所引起的损坏不属于质保范围：

1. 超出《使用手册》规定的特殊操作而发生的故障。

2. 没有正确按照我公司提供的操作说明中有关操作规定而发生的故障。

3. 没有正确按照我公司提供的有关维修规定，由于维修不当，保养不足或超负荷工

作而引起的故障。

4. 不正当的存放或在非正常环境使用下引起的故障：如在低温环境工作，高温环境

工作，粉尘或潮湿环境中存放或者使用设备等。

5. 因操纵者缺乏操作经验，误操作而引起的故障。

6. 任何未事先经过我公司同意改造、改变或修整的产品。

7. 采用未经我公司授权的维修人员进行维修而损坏的产品。

8. 水灾、雷电、地震、飓风等自然灾害，及其他不可抗拒力量引发的故障。

手推平衡重式液压升降车 规格

型号 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 自重 额定载荷 起升高度(mm)

ERGO-CB-PL 1330 650 1215 385Kg 350Kg 410

此手册所包含的信息基于印刷时可得到的资料, 产品规格不断更新，恕不另行通知，不承担由此产生的责

任，因此建议留意产品的变动。有关 LIFTOMATIC 公司或武汉汉利产品详细资料请咨询本公司。

本产品享有专利保护，不得仿制！


